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19

50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Nennssaugvermögen

Enddruck

Nominale
Motorleistung

Motornenndrehzal

Shalldruckpegel

Operation
Tempuature

Ölfüllmenge

Gewicht ca.

Technische 
Daten

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen der Marke Zinisan

Das Angebot an Kapazitätsoptionen und der hohe Endvakuumdruck der Vakuumpumpen 
der Zinisan ZYVP-Serie sind eine ideale Lösung für selbst anspruchsvollste Anwendungen.

Die ZYVP-Serie wurde für den Dauerbetrieb in der Industrie entwickelt und seit vielen Jahren 
in vielen Anwendungen eingesetzt. Vakuumpumpen der ZYVP-Serie gewährleisten die opti-
male Leistung durch hochwertige Materialien und die Implementierung modernster com-

putergestützter Fertigungsmethoden in allen Arten von Arbeitsumgebungen.

Der direkte Antrieb durch einen Standard-Elektromotor beseitigt die Probleme, die durch 
Übertragungskomponenten verursacht werden. Das integrierte Rückschlagventil verhindert 
den Lufteintritt in die Vakuumkammer. Einfache Wartung, kompaktes Design, Luftkühlung 
und einfacher Zugang Schnelle und einfache Wartung mit langen Zeiträumen zwischen den 

Reparaturen. Vorbeugende Wartung ist nur durch einfachen Ölwechsel erforderlich.


