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19

50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Vitessede pompage
nominale

Pression
Finale

Puissance nominale du
Moteur

Vitesse nominale du
Moteur

Niveausonore

Température de
fonctionnement

Capacité d'huile

Poids approx

Données 
techniques

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Pompes à vide rotatives à palettes lubrifiées à l'huile de marque Zinisan

La gamme d'options de capacité et la pression de vide ultime élevée des pompes à vide de la 
série Zinisan ZYVP constituent une solution idéale pour les applications les plus exigeantes.

La série ZYVP a été conçue pour un fonctionnement continu dans l'industrie et utilisée dans 
de nombreuses applications pendant de longues années. Les pompes à vide de la série ZYVP 
garantissent des performances optimales via des matériaux de haute qualité et impliquent 
des méthodes de fabrication informatisées à jour dans toutes sortes d'environnements de 

travail.

L'entraînement direct par un moteur électrique standard élimine les problèmes causés par 
les composants de transmission. Le clapet anti-retour intégré empêche l'admission d'air 
dans la chambre à vide. Facile à entretenir, conception compacte, refroidissement par air et 
accès facile et entretien rapide et simple avec de longues périodes entre les réparations. Un 

entretien préventif n'est pas nécessaire autre qu'un simple changement d'huile.


