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50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Nominal
Kapasite

Vakum
Verimi

Motor
Gücü

Motor
Devri

Ses
Seviyesi

Çalışma
Sıcaklığı

Yağ
Miktarı

Yaklaşık
Ağırlık

Teknik
Özellikler

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Yağlı Tip Vakum Pompaları

Geniş kapasite seçenekleri ve yüksek verimi ile ZYVP serisi yağlı vakum pompaları çok 
geniş kullanım alanlarına sahiptir.Zinisan ZYVP serisi vakum pomparı kesintisiz çalışmak 

için tasarlanmıştır ve pek çok sektörde uzun yıllar başarı ile kullanılmaktadır.

Dayanıklıdır;yüksek kaliteli ham maddeler ve en güncel bilgisayar destekli üretim sistem-
leri kullanılarak üretilen pompalar zorlu çalışma ortamlarında en yüksek verimi sağlar.Di-
rekt motor tahriki ile güç aktarım elemanlarından kaynaklanan problemler ortadan kal-
dırılmıştır.Dahili çek-valf sistemi, her türlü uygulama ortamından kesin sızdırmazlık sağ-
lar.Kolay bakım; kompakt tasarım, etkin hava soğutma tasarımı ve bakım noktalarına 
kolay erişim, bakımın hızlı, kolay ve uzun aralıklarla yapılmasına olanak sağlar.Rutin yağ 

ve filtre değişimleri dışında önleyici bakım gerektirmez.
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50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Nominal
Displacement

Ultimate
Pressure

Motor
Rating

Motor
Speed

Noice
Level

Operation
Tempuature

Oil
Capacity

Approximate
Weight

Tecnichal
Data

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Brand Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

The range of capacity options and high ultimate vacuum pressure of Zinisan ZYVP series 
vacuum pumps makes an ideal solution for even most demanding applications.

The ZYVP series have been designed for continuous operation in industry and used in 
many applications for long years. ZYVP series vacuum pumps ensure the optimum per-
formance via high quality materials and implenting up to date computerized manufac-

turing methods in all kinds of work environments.

Direct driven by a standard electric motor eliminates the problems caused by trasnmissi-
on components. The integrated check-valve prevents air admittance into the vacuum 
chamber. Easy to service, compact design, air cooling and easy access rapid and simple 
servicing with long periods between repairs. Preventive maintenance is not required 

other than simple oil change.
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50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Nennssaugvermögen

Enddruck

Nominale
Motorleistung

Motornenndrehzal

Shalldruckpegel

Operation
Tempuature

Ölfüllmenge

Gewicht ca.

Technische 
Daten

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen der Marke Zinisan

Das Angebot an Kapazitätsoptionen und der hohe Endvakuumdruck der Vakuumpumpen 
der Zinisan ZYVP-Serie sind eine ideale Lösung für selbst anspruchsvollste Anwendungen.

Die ZYVP-Serie wurde für den Dauerbetrieb in der Industrie entwickelt und seit vielen Jahren 
in vielen Anwendungen eingesetzt. Vakuumpumpen der ZYVP-Serie gewährleisten die opti-
male Leistung durch hochwertige Materialien und die Implementierung modernster com-

putergestützter Fertigungsmethoden in allen Arten von Arbeitsumgebungen.

Der direkte Antrieb durch einen Standard-Elektromotor beseitigt die Probleme, die durch 
Übertragungskomponenten verursacht werden. Das integrierte Rückschlagventil verhindert 
den Lufteintritt in die Vakuumkammer. Einfache Wartung, kompaktes Design, Luftkühlung 
und einfacher Zugang Schnelle und einfache Wartung mit langen Zeiträumen zwischen den 

Reparaturen. Vorbeugende Wartung ist nur durch einfachen Ölwechsel erforderlich.
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50 Hz - m³ /h
60 Hz - m³ /h

Vitessede pompage
nominale

Pression
Finale

Puissance nominale du
Moteur

Vitesse nominale du
Moteur

Niveausonore

Température de
fonctionnement

Capacité d'huile

Poids approx

Données 
techniques

50 Hz - kW
60 Hz - kW

50 Hz - d/d
60 Hz - rpm

50 Hz - db(A)
60 Hz - db(A)

50 Hz - °C
60 Hz - °C

mbar

lt.

kg.

53
55

80
83

0,37
0,55

1500
1800

2

0,5

21

25
30

60
63

80
85

0,75
1,1

1500
1800

2

1,5

37

40
48

63
66

82
90

1,1
1,5

1500
1800

2

1,5

44

63
76

64
66

84
92

1,5
2,2

1500
1800

2

3

59

100
120

65
68

84
93

2,2
3,0

1500
1800

2

3

76

175
195

70
73

82
90

4,0
5,5

1500
1800

2

6

147

250
300

73
76

86
96

5,5
7,5

1500
1800

2

6

210

320
380

74
76

88
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

213

320
380

70
73

80
83

5,5
7,5

1000
1150

2

6,5

220

400
480

77
79

86
98

7,5
10,0

1500
1800

2

6,5

236

500
600

77
79

80
86

11,0
13,0

1000
1150

5

18

540

650
760

77
79

80
86

15,0
18,5

1000
1150

5

18

580

Pompes à vide rotatives à palettes lubrifiées à l'huile de marque Zinisan

La gamme d'options de capacité et la pression de vide ultime élevée des pompes à vide de la 
série Zinisan ZYVP constituent une solution idéale pour les applications les plus exigeantes.

La série ZYVP a été conçue pour un fonctionnement continu dans l'industrie et utilisée dans 
de nombreuses applications pendant de longues années. Les pompes à vide de la série ZYVP 
garantissent des performances optimales via des matériaux de haute qualité et impliquent 
des méthodes de fabrication informatisées à jour dans toutes sortes d'environnements de 

travail.

L'entraînement direct par un moteur électrique standard élimine les problèmes causés par 
les composants de transmission. Le clapet anti-retour intégré empêche l'admission d'air 
dans la chambre à vide. Facile à entretenir, conception compacte, refroidissement par air et 
accès facile et entretien rapide et simple avec de longues périodes entre les réparations. Un 

entretien préventif n'est pas nécessaire autre qu'un simple changement d'huile.
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